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О проведении публичных слушаний и формировании 

организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний
В соответствии со статьями 42, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утверждённым решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 № 15,  руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в проект планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска от 26.06.2009 № 5046 «Об утверждении проекта планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск», в части территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск» Законом Ульяновской области от 29.12.2014 № 225-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» и Закон Ульяновской области «Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области», (Приложение 1, 2).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 22.07.2015 в здании администрации Заволжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 28, каб. 210.

3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 14 час.       00 мин. до 15 час. 50 мин. по месту и времени проведения публичных слушаний.

4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – оргкомитет) в следующем составе: 

Председатель оргкомитета:

	Горюнова Т.В.

	–
	исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Ульяновска (по согласованию)


Заместитель председателя оргкомитета:

	Сидоровский А.В.
	–
	заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)




Секретарь оргкомитета:

	Кожапенко Д.М.
	–
	главный специалист - эксперт отдела сопровождения документов территориального планирования, зонирования, планировки территорий Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)


Члены оргкомитета:

	Трифонова О.В.

	–
	начальник отдела сопровождения документов территориального планирования, зонирования, планировки территорий Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)

	Кирсанов А.С.

	–
	начальник отдела информационных технологий, систем обеспечения градостроительной деятельности и защиты информации Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)

	Юмакулов Н.Х.
	–
	Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)

	Уткина Г.А.
	–
	начальник отдела по строительству администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)



5. Состав оргкомитета может быть дополнен в сроки, установленные Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утверждённым решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 № 15.

6. Возложить на оргкомитет решение организационных вопросов по подготовке и проведению публичных слушаний.
7. Финансирование расходов оргкомитета, связанные с подготовкой и проведением публичных слушаний, осуществляется за счёт средств муниципального образования «город Ульяновск».
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города                                                                                 М.П.Беспалова

Приложение 1
к постановлению Главы города

от 02.07.2015 № 17
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Приложение 2

к постановлению Главы города

от 02.07.2015 № 17

Положения 
о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения
ТОМ 2
1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения проекта внесения изменений в проект планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска от 26.06.2009 № 5046 «Об утверждении проекта планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск», в целях реализации Закона Ульяновской области от 29.12.2014 № 225-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» и Закон Ульяновской области «Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области»:

1.1 Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

На территории промышленных предприятий планируется размещение объектов местного значения - объектов производственного и коммунально-складского назначения.

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории:

	БАЛАНС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ



	№№

п/п
	Наименование функциональной зоны
	Площадь

га
	% от общей

площади территории

	1
	Площадь участка промышленной зоны «Заволжье»
	650,0
	100,00

	2
	Зона размещения производственных предприятий
	485
	74,6

	3
	Зона логистики
	20,39
	3,1

	4
	Территория зеленых насаждений общего пользования
	52,58
	8,1

	5
	Зона транспортной инфраструктуры,

в т.ч. полоса отвода железной дороги, автодорог и улиц, инженерной инфраструктуры (линейные сооружения)
	92,03
	14,1




	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

	№№

п/п
	Наименование
	Ед.

измер.
	Кол- во

	1
	2
	3
	4

	1. Территория

	   1.1
	Площадь проектируемой территории    всего

 в том числе:

1.Территория инфраструктуры промзоны «Заволжье»

- зона транспортной

и инженерной инфраструктуры

2. Производственная зона резидентов

3. Зона логистики
	га
	650,0

144,61

92,03

485,0

20,39

	 1.2
	Плотность застройки

производственной зоны резидентов
	%
	менее 50

	 1.3
	Показатели по территории инфраструктуры



	
	Площадь территории
	га
	144,61

	
	Площадь застройки
	га
	0,35

	
	Площадь твердых покрытий
	га
	43,83

	
	Площадь озеленения
	га
	52,58

	
	Процент застройки
	%
	0,35

	
	Процент озеленения
	%
	36,35

	
	Плотность застройки
	тыс.м2/га
	0,39

	2. Объекты капитального строительства

	2.1
	КНС хозяйственно-бытового стока
	м2
	ок. 200,00

	2.2
	Электрощитовая КНС хозяйственно-бытового стока
	м2
	23,85

	2.3
	Регулирующая емкость дождевого стока
	м2
	975,24

	2.4
	Электрощитовая регулирующей емкости
	м2
	23,85

	2.5
	Регулирующая емкость дождевого стока
	м2
	343,14


	1
	2
	3
	4

	2.6
	Электрощитовая регулирующей емкости
	м2
	23,85

	2.7
	Локальные очистные сооружения
	м2
	60,00

	2.8
	Регулирующая емкость дождевого стока
	м2
	362,50

	2.9
	Электрощитовая регулирующей емкости
	м2
	23,85

	2.10
	Электрощитовая регулирующей емкости
	м2
	23,85

	2.11
	ГПП
	м2
	2971,08

	2.12
	РП1
	м2
	83,16

	2.13
	РП2
	м2
	83,16

	2.14
	РП3
	м2
	83,16

	2.15
	РП4
	м2
	83,16

	2.16
	ТП
	м2
	24,94

	3. Протяженность и площадь улично-дорожной сети

	 3.1
	Общая протяженность улично-дорожной сети

в том числе:

- автодороги

- тротуары

- железной дороги 

(1-путной)

- железной дороги 

(3-путной)
	км
	25,3

9,2

13,8

0,5

1,8

	3.2
	Общая площадь улично-дорожной сети (тверд.покр.)

в том числе:

- автодороги

- тротуары

- железная дорога
	га
	43,83

29,66

1,22

12,95

	4. Количество необходимых мест для парковок автотранспорта:

	4.1
	Общее количество

открытых автостоянок для легковых автомашин на территории предприятий
	маш/мест
	770



	5. Протяженность линий общественного транспорта

	5.1
	Внутренний общественный транспорт
	км
	6,2


	1
	2
	3
	4

	6. Инженерное обеспечение территории

	6.1
	Водоснабжение
	км
	4,633

	6.2
	Самотечный трубопровод хозяйственно-бытовой канализации
	км
	4,380

	6.3
	Напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации
	км
	1,650

	6.4
	Самотечный трубопровод дождевой канализации
	км
	6,700

	6.5
	Напорный коллектор дождевой канализации
	км
	1,749

	6.6
	Электроснабжение 

(ВЛ 110 кВ)
	км
	2,758

	6.7
	Электроснабжение 

(Электрокабель 10 кВ)
	км
	9,984

	6.8
	Газоснабжение
	км
	6,873

	6.9
	Сети связи
	км
	4,935


	ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ

	№№

п/п


	          Наименование           
	Ед. измер.
	Количество
	Примечание

	   1
	Площадь территории
	га
	485
	

	   2
	Площадь застройки
	га
	268,73
	

	   3
	Площадь твердых покрытий
	га
	85,11
	

	   4
	Площадь озеленения
	га
	131,16
	

	   5
	Процент застройки
	%
	55,26
	

	   6
	Процент озеленения
	%
	27,04
	

	   7
	Плотность застройки
	тыс.м2/га
	4,93
	


	ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИИ 

ЗОНЫ ЛОГИСТИКИ

	№№

п/п


	          Наименование           
	Ед. измер.
	Количество
	Примечание

	   1
	Площадь территории
	га
	20,39
	

	   2
	Площадь застройки
	га
	12,39
	

	   3
	Площадь твердых покрытий
	га
	3,79
	

	   4
	Площадь озеленения
	га
	6,01
	

	   5
	Процент застройки
	%
	50,46
	

	   6
	Процент озеленения
	%
	29,47
	

	   7
	Плотность застройки
	тыс.м2/га
	5,05
	


	ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИИ 

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	№№

п/п


	          Наименование           
	Ед. измер.
	Количество
	Примечание

	   1
	Площадь территории
	га
	92,03
	

	   2
	Площадь дорог
	га
	29,66
	

	   3
	Площадь тротуаров
	га
	1,22
	

	   4
	Площадь твердых покрытий (дороги и тротуары)
	га
	30,88
	

	   5
	Площадь озеленения
	га
	61,15
	

	   6
	Процент озеленения
	%
	66,45
	


2.1. Объекты капитального строительства

	№№

п/п
	Наименование

объекта
	Общая

площадь

м2
	Площадь

застройки

м2
	Кол-во

работа-

ющих
	Кол-во

посети-

телей
	Этажность

	Коммунальная зона 1 (К 1)

	1
	КНС хозяйственно-бытового стока
	ок. 200,00
	ок. 200,00
	-
	-
	-

	2
	Электрощитовая КНС хозяйственно-бытового стока
	23,85
	23,85
	-
	-
	-

	3
	Регулирующая емкость дождевого стока
	975,24
	975,24
	-
	-
	-

	4
	Электрощитовая регулирующей емкости
	23,85
	23,85
	-
	-
	-

	5
	Регулирующая емкость дождевого стока
	343,14
	343,14
	-
	-
	-

	6
	Электрощитовая регулирующей емкости

	23,85
	23,85
	-
	-
	-

	7
	Локальные очистные сооружения
	60,00
	60,00
	-
	-
	-

	8
	ТП
	23,85
	23,85
	-
	-
	-

	9
	РП1
	83,16
	83,16
	
	
	

	
	Итого:
	1756,94
	1756,94
	
	
	

	Коммунальная зона 2 (К 2)

	10
	ГПП 110кВ-10кВ
	2 971,08
	2 971,08
	-
	-
	1

	
	Итого:
	2 971,08
	2 971,08
	
	
	

	Коммунальная зона 3 (К 3)

	11
	РП3
	83,16
	83,16
	-
	-
	1

	
	Итого:
	83,16
	83,16
	
	
	

	Коммунальная зона 4 (К 4)

	12
	РП4
	83,16
	83,16
	-
	-
	1

	
	Итого:
	83,16
	83,16
	
	
	


2.2. Положения о характеристиках развития систем транспортного обслуживания:

2.2.1 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Въезд-выезд на территорию промзоны будет осуществляться непосредственно с автодороги Ульяновск – Димитровград по 44-му и по 46-му проездам Инженерным, по 11-му Инженерному проезду, через 7-й Инженерный проезд по 44 Инженерному с возможность въезда-выезда в оба направления.

Автомобильные дороги проектируемого парка подразделяются в соответствии с назначением и расчетными скоростями движения согласно СНиП «Автомобильные дороги» и могут быть отнесены к IV категории.

Основные параметры поперечного профиля дорог.

а) Число полос движения - 2 (44-й Инженерный проезд, 7-й Инженерный проезд, 7А Инженерный проезд, 46-й Инженерный проезд на участке от 11-го Инженерного проезда до 7-го Инженерного проезда;

б) Число полос движения - 3 (11-й Инженерный проезд, 17-й Инженерный проезд, 48-й Инженерный проезд, 50-й Инженерный проезд);

в) Число полос движения - 4 (46-й Инженерный проезд на участке от 11-го Инженерного проезда до автодороги Ульяновск - Димитровград);

Ширина полосы движения – 3,5 м;

а) Ширина проезжей части – 7 м;

б) Ширина проезжей части – 10,5 м;

в) Ширина проезжей части – 15 м;

Поперечные уклоны проезжей части (кроме участков кривых в плане) – 2,5%.

Предполагаемая транспортная нагрузка для всей промзоны составляет примерно от 200 до 2000 грузовых автомашин в сутки.

Места для парковки сотрудников / посетителей предусматриваются на отдельных участках производственных единиц.

Застройка отдельных участков осуществляется таким образом, что обеспечивается возможность пожарного проезда внутри каждого участка.


2.2.2.Общественный транспорт

Внутренняя дорога предназначена также и для проезда общественного транспорта. К ней будут привязаны все участки промзоны. Указанная дорога будет иметь пешеходный тротуар с одной стороны. 

Доставку трудящихся от места жительства до работы планируется осуществлять общественным пассажирским транспортом с ее увязкой с существующей схемой перевозки пассажиров по г.Ульяновску и Ульяновской области. Число пассажиров пользующихся индивидуальным пассажирским транспортом (автомобилем) принято в соответствии с методическими рекомендациями размере 15% трудовых пассажиропотоков.

2.2.3.Железнодорожные внутриплощадочные пути

Для обеспечения железнодорожных перевозок предприятий промзоны проектом планировки предусмотрено строительство ж/д путей перпендикулярно к существующему железнодорожному пути вдоль восточной границы участка по тупиковой схеме. Внутриплощадочные пути предназначены для обеспечения подачи железнодорожного транспорта на предприятия. Маневровая работа на внутриплощадочных путях запланирована по дополнительным маневровым путям. 

На данной стадии проектирования ширина земельного полотна под железнодорожные пути с учетом охранной зоны принята ориентировочно 50м, с наименьшим радиусом кривых 200м. Верхнее строение пути принято для железнодорожного пути, проектируемого по нормам IV категории (согласно СТН Ц-01-95). Данные будут уточняться учитывая все влияющие условия и факторы в проектной документации в рамках реализации проекта строительства  железнодорожных путей промзоны.

По результатам сравнения вариантов проектом  принята тупиковая схема.

На пересечениях внутриплощадочных автомобильных дорог с внутриплощадочными железнодорожными путями устраиваются железнодорожные переезды. 

Ширина проезжей части переездов должна быть равной ширине проектируемых автодорог, но не менее 6м согласно типовым материалам для проектирования 501-01-6.89 «Железнодорожные переезды. Путевая часть».

Настил переезда с наружной стороны колеи устраивается в одном уровне с верхом головок рельсов. Внутри колеи во избежание повреждения рельсов при проходе гусеничного транспорта, катков и др. верх настила устраивается выше головок рельсов в пределах 10-30мм.

На подходах к переездам со стороны железной дороги проектом предусмотрена установка предупредительных постоянных сигнальных знаков «C» о подаче машинистом сигнала, а со стороны автомобильной дороги установлены дорожные знаки «Однопутная железная дорога» и другие. 

Плановое положение, технические решения по устройству переездов и установке знаков будут разработаны отдельно в соответствии с требованиями заказчика, нормативной технической документации и представлены в проектной документации в рамках реализации проекта строительства  железнодорожных путей промзоны. 

2.3. Положения о характеристиках инженерно-технического обеспечения:

2.3.1.Водоснабжение хозяйственно-питьевое

В настоящее время по проектируемой территории проходит сеть хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 500 мм от 40 проезда Инженерного по 11 проезду Инженерному с закольцовкой по 46 и 7 проезду Инженерному. Материал водопроводных труб – полиэтилен. Снабжение хозяйственно-питьевой водой промышленной зоны «Заволжье» осуществляется от грунтового водозабора расположенного в с.Архангельское, принадлежащего УМУП «Ульяновскводоканал».

2.3.2.Технический водопровод

Существующее положение

В настоящее время технический водопровод  проходит по 40-му Инженерному проезду в две нитки диаметром 1200мм,  принадлежащий УМУП «Ульяновскводоканал».

Проектное предложение

Для обеспечения промышленных предприятий технической водой проектом предусмотрено строительство кольцевого технического водопровода диаметром 300 мм от точки врезки в существующий технический водовод диаметром 1200 мм на пересечении 40-го и 11-го проездов Инженерных, по 11-му, вдоль 48-го и по 7-му Инженерному проезду с врезкой в существующий технический водовод диаметром 1200 мм на пересечении 40-го и 7-го Инженерных проездов. 

Материал проектируемых водопроводных труб – полиэтилен.  

В местах пересечения проектируемыми трубопроводами планируемых автомобильных и железных дорог необходимо предусмотреть устройство защитных футляров. 

2.3.3.Хозяйственно-бытовая канализация

Существующее положение

В настоящее время в границах проектируемой территории находится насосная станция хозяйственно-бытовых стоков, расположенная у границ существующего предприятия ООО «САБМиллер РУС» по 7 «а» Инженерному проезду. Производительность насосной станции 900 куб.м/час. Глубина приемного стакана насосной станции 9 м. Из канализационной насосной станции двумя напорными полиэтиленовыми трубопроводами диаметром 500 мм хозяйственно-бытовые стоки перекачиваются в самотечный железобетонный канализационный коллектор диаметром 1600 мм, расположенный по 11-му Инженерному проезду. Перед точкой врезки в существующий самотечный коллектор на трассе напорного коллектора установлен колодец водобойный диаметром 2000 мм для гашения напора. По самотечному железобетонному коллектору хозяйственно-бытовые стоки попадают на КНС-3, принадлежащую УМУП «Ульяновскводоканал».

От 46-го Инженерного проезда, по проезду 7 «а», до приемного колодца на территории насосной станции проходит самотечный коллектор из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм.

Проектное предложение

Трассировка сети хозяйственно-бытовой канализации ведется с учетом перспективной планировки дорог и проездов.

Строительство систем сбора и отведения хозяйственно-бытового стока с территории промышленной зоны «Заволжье» осуществляется в два этапа:

I этап:

Отведение хозяйственно-бытовых стоков с территории предприятий промышленной зоны «Заволжье» предусмотрено в проектируемую насосную станцию хозяйственно-бытовой канализации, расположенную в коммунальной зоне К1 на пересечении 46-го и 11-го Инженерных проездов, с последующей перекачкой хозяйственно-бытовых стоков напорными коллекторами диаметром 400 мм в существующий самотечный железобетонный канализационный коллектор диаметром 1600 мм, расположенный по 42-му Инженерному проезду, с гашением напора в проектируемой камере гашения напора перед сбросом в самотечный коллектор. По самотечному железобетонному коллектору хозяйственно-бытовые стоки попадают на КНС-3, принадлежащую УМУП «Ульяновскводоканал». 

В соответствии с проектом планировки портовой особой экономической зоны в насосную станцию промышленной зоны «Заволжье» двумя напорными трубопроводами диаметром 400 мм поступают хозяйственно-бытовые стоки от портовой особой экономической зоны.

Площадь территории коммунальной зоны К1 предусматривает увеличение производительности сооружений хозяйственно-бытовой канализации на втором этапе строительства за счет приема стоков от зоны перспективного развития территории промышленной зоны «Заволжье» (площадок предприятий прилегающих к 52 и 11-му Инженерным проездам).

Производительность насосной станции с учетом стоков поступающих от портовой особой экономической зоны составляет 1000 куб.м/час.

Для отведения хозяйственно-бытовых стоков с завода компании «Гильдемайстер АГ» и прилегающих предприятий проектом предусматривается строительство самотечного канализационного коллектора диаметром 300-400 мм по 17-му и 46-му Инженерным проездам со сбросом стоков в насосную станцию в коммунальной зоне К1. 

В соответствии с принципиальной схемой организации хозяйственно-бытового стока промышленной зоны «Заволжье» стоки от предприятий, расположенных на участках 1,2,3,4 и 5 планируется отводить в существующую канализационную насосную станцию по 7 «а» Инженерному проезду.

II этап:

Хозяйственно-бытовые стоки с территории перспективного развития промышленной зоны «Заволжье» (площадок предприятий прилегающих к 52 и 11-му Инженерным проездам) планируется отводить самотечными коллекторами в проектируемую насосную станцию, расположенную в коммунальной зоне К9 на пересечении 52 и 11-го Инженерных проездов, с последующей перекачкой хозяйственно-бытовых стоков напорным коллектором в самотечный канализационный коллектор, расположенный по 11-му Инженерному проезду, с гашением напора в проектируемой камере гашения напора перед сбросом в самотечный коллектор. Ориентировочная производительность насосной станции 200 куб.м/час.

Хозяйственно-бытовые стоки с территории перспективного развития промышленной зоны «Заволжье» (площадок предприятий прилегающих к 52 и 17-му Инженерным проездам) планируется отводить самотечными коллекторами в существующую насосную станцию п. Мирный, расположенную в трехстах метрах от южной границы промышленной зоны «Заволжье». Учитывая неудовлетворительное состояние насосной станции и напорного коллектора, проходящего от насосной станции вдоль автодороги «Ульяновск-Димитровград» до 42-го Инженерного проезда, необходимо предусмотреть их реконструкцию и увеличение производительности. Акт обследования КНС в поселке Мирный от 20 декабря 2011 года техническими специалистами УМУП «Ульяновскводоканал» прилагается.

С целью безобременения земельных участков под существующим хозяйственно–бытовым коллектором, проходящего вдоль Димитровградского шоссе, планируется строительство новой напорной сети от КНС в п. Мирный, вдоль 50-го и 11–го проездов Инженерных со сбросом в существующий самотечный коллектор на 46-м пр.Инженерный в КНС-Сабмиллер.

В местах пересечения проектируемыми трубопроводами планируемых автомобильных и железных дорог необходимо предусмотреть устройство защитных футляров. 

2.3.4.Дождевая канализация

Существующее положение

В настоящее время по проектируемой территории промышленной зоны «Заволжье» проходит самотечный полиэтиленовый коллектор дождевой канализации диаметром 400 мм, вдоль 11-го Инженерных проездов с врезкой в существующий самотечный железобетонный дождевой коллектор по 42-му Инженерному проезду диаметром 1600 мм и отведением стоков на КНС-3, принадлежащую УМУП «Ульяновскводоканал». Так же по проектируемой территории проходит самотечный полиэтиленовый коллектор дождевой канализации диаметром 400 мм, по 11-му Инженерному проезду, самотечный полиэтиленовый коллектор дождевой канализации диаметром 630 мм по 46-му Инженерному проезду и самотечный полиэтиленовый коллектор дождевой канализации диаметром 600-1200 мм по 44-му Инженерному проезду. Сброс поверхностного стока с вышеперечисленных дорог запланировано осуществлять в проектируемые аккумулирующие емкости.

Водоотведение поверхностного стока с существующих автомобильных дорог промышленной зоны «Заволжье» осуществляется при помощи дождеприемных колодцев.

В соответствии с проектной документацией разработанной ОАО «Автодормостпроект» в 2011 году вдоль 44-го Инженерного проезда запроектирован самотечный дождевой коллектор диаметром 400-1200 мм. Отведение поверхностного стока с 44-го Инженерного проезда и прилегающих площадок предприятий запланировано осуществлять в проектируемую аккумулирующую емкость, располагаемую на пересечении 44-го и 11-го Инженерных проездов.

Проектное предложение
Трассировка сети дождевой канализации ведется с учетом перспективной планировки дорог и проездов.

Сеть дождевой канализации проектируется системой самотечных трубопроводов, прокладываемых с максимальным использованием существующего уклона поверхности территории. Поверхностный сток с водосборной площади промышленной площадки попадает в проектируемые дождеприёмники и самотеком направляется в запроектированные аккумулирующие емкости.

Строительство систем сбора и отведения поверхностного стока с территории промышленной зоны «Заволжье» осуществляется в два этапа:

I этап:

Для сбора и отведения поверхностного стока с площадок предприятий прилегающих к 44-му Инженерному проезду проектом предусматривается строительство аккумулирующей емкости с погружными насосами в коммунальной зоне К2, расположенной на пересечении 44-го и 11-го Инженерных проездов. Объем аккумулирующей емкости 800 куб.м.

Для сбора поверхностного стока с площадок предприятий прилегающих к 46, 48, 11 и 17 Инженерным проездам проектом предусматривается строительство аккумулирующей емкости, очистных сооружений и насосной станции в коммунальной зоне К1, расположенной на пересечении 46-го и 11-го Инженерных проездов. Объем аккумулирующей емкости 3200 куб.м. Для регулирования объема дождевого стока предусматривается разделительная камера с последующей перекачкой зарегулированного объема насосной станцией производительностью 500 л/с. Рабочий объем приемной емкости насосной станции составляет 950 куб.м.

Площадь территории коммунальной зоны К1 предусматривает увеличение производительности сооружений дождевой канализации на втором этапе строительства за счет приема стоков от зоны перспективного развития территории промышленной зоны «Заволжье» (площадок предприятий прилегающих к 52 и 11-му Инженерным проездам).

Поверхностные стоки с коммунальных зон К1 и К2 проходят очистку на очистных сооружениях, расположенных соответственно в зонах К1 и К2, и самотеком поступают в насосную станцию, также расположенных соответственно в зонах К1 и К2. Далее по напорным коллекторам перекачиваются до точки врезки в существующий самотечный железобетонный коллектор диаметром 800 мм, расположенный на пересечении 42-го и 11-го Инженерных проездов. Далее по самотечному коллектору стоки поступают на КНС-3, принадлежащую УМУП «Ульяновскводоканал».

Для отведения поверхностного стока с площадки завода компании «Гильдемайстер АГ» и территории прилегающих предприятий проектом предусматривается строительство самотечного коллектора дождевой канализации диаметром 800-1200 мм по 17-му и 46-му Инженерным проездам со сбросом стоков в аккумулирующую емкость в коммунальной зоне К1.

В соответствии с проектом планировки портовой особой экономической зоны по территории промышленной зоны «Заволжье» вдоль 11-го Инженерного проезда транзитом проходит напорный коллектор дождевой канализации диаметром 300 мм от портовой особой экономической зоны.

II этап:

Строительство аккумулирующей емкости поверхностного стока в коммунальной зоне К9, расположенной на пересечении 52 и 11-го Инженерных проездов, для сбора поверхностного стока от зоны перспективного развития промышленной зоны «Заволжье» (площадок предприятий прилегающих к 17, 11 и 52-му Инженерным проездам), с последующей перекачкой стоков напорным коллектором в самотечный канализационный коллектор, расположенный по 11-му Инженерному проезду, с гашением напора в проектируемой камере гашения напора перед сбросом в самотечный коллектор. Далее отведением стоков в аккумулирующую емкость, расположенную на территории коммунальной зоны К1, с учетом увеличения производительности систем и сооружений дождевой канализации коммунальной зоны К1. Ориентировочный объем аккумулирующей емкости коммунальной зоны К9 составляет 3200 куб.м. Для регулирования объема дождевого стока предусматривается разделительная камера с последующей перекачкой зарегулированного объема насосной станцией производительностью 500 л/с. Рабочий объем приемной емкости насосной станции составляет 950 куб.м.

В местах пересечения проектируемыми трубопроводами планируемых автомобильных и железных дорог необходимо предусмотреть устройство защитных футляров. 

2.3.5.Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время источником электроснабжения Заволжского района города является ТЭЦ - 2.

Распределение электроэнергии по территории Заволжского района осуществляется через понизительные подстанции 110 кВ. Сети 110 кВ выполнены по кольцевой схеме.

В границах рассматриваемой территории расположена существующая главная понизительная подстанция (ГПП «Юбилейная»), близ территории завода ООО «САБМиллер РУС». Подача электроэнергии на ГПП «Юбилейная» осуществляется от ТЭЦ-2 ОАО «Волжская ТГК» от двух трансформаторов 220/110 КВА, с разных секций шин 110 кВ (отходящие ячейки № 17 и № 24) по воздушной двухцепной линии ВЛ-110 кВ, смонтированной на металлических опорах, принадлежащих ЗАО «Авиастр-ОПЭ». Вторая категория надежности электроснабжения для потребителя обеспечивается наличием двух взаиморезервирующих трансформаторов ТДМ-16000/110/10 КВА мощностью 16 МВт. 

Вдоль 44-го Инженерного проезда от ГПП «Юбилейная» подземным способом проложена кабельная линия 10 кВ до существующей РП-7, расположенной у границы предприятия «Таката Петри РУС».

Проектное предложение

Покрытие электрических нагрузок промышленной зоны «Заволжье» на I очередь и расчётный срок предусматривается от Ульяновской энергосистемы.

Электроснабжение промышленных предприятий промзоны «Заволжье» планируется в два этапа. 

I этап. 

Включает первоначальное освоение территории и размещение предприятий «Таката Петри РУС», «Ульяновский центр нанотехнологий» и «Гильдемайстер АГ».

1) увеличение мощности путем замены действующих трансформаторов ГПП «Юбилейная» на более мощные ТРДМ-40000/110/10 КВА  мощностью 40 МВт,

2) строительство распределительных кабельных сетей,

3) строительство распределительных пунктов,

4) реконструкцию существующей ВЛЭП 10 кВ вдоль Димитровградского шоссе, принадлежащей УФСИН России, с выносом ВЛЭП за пределы земельного участка «Гильдемайстер АГ».

II этап.

1) строительство второй ГПП на пересечении 11-го и 48-го Инженерных проездов,

2) подключение новой ГПП к ТЭЦ-2 через ВЛ напряжением 110 кВ,

3) строительство распределительной кабельной сети,

4) строительство распределительных пунктов.

В местах пересечения проектируемыми подземными электрическими кабельными линиями планируемых автомобильных и железных дорог необходимо предусмотреть устройство защитных футляров. 

III этап.

1-й этап строительства:

- новая двухцепная ВЛ 110кВ «СЗ-2» вдоль 11-го пр. Инженерный: 1-я точка подключения – существующая опора двухцепной ВЛ 110кВ «СЗ-1/СЗ-2» на 40-м проезде Инженерный; 2-я точка – существующая опора двухцепной ВЛ 110кВ «СЗ-1/СЗ-2» на 44-м проезде Инженерный. Проектируемая ВЛ 110 кВ состоит из трех участков: одноцепная ВЛ 110кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км, двухцепная – 2,7 км, одноцепная – 0,35 км.

- новая ВЛ 110кВ «ВЗ-2» вдоль 11-го пр. Инженерный: 1 точка подключения – существующая опора двухцепной ВЛ 110кВ «ВЗ-2/НГ-4» на перекрестке 40-го и 11-го проездов Инженерный; 2 точка – проектируемая опора двухцепной ВЛ 110кВ «СЗ-2/ВЗ-2» на перекрестке 44-го и 11-го проездов Инженерный. Ориентировочная протяженность линии – 3 км.

2-й этап строительства:

- новая одноцепная ВЛ 110кВ «ВЗ-1» вдоль 7-го проезда Инженерный до проектируемой ГПП-110/10кВ: точка подключения – существующая опора двухцепной ВЛ 110кВ «СЗ-1/СЗ-2» (после переключения «СЗ-1/ВЗ-1») на перекрестке 42-го и 7-го проездов Инженерный. Ориентировочная протяженность линии 3,45 км.

- новая одноцепная ВЛ 110кВ «ВЗ-2» вдоль 11-го проезда Инженерный до проектируемой ГПП-110/10кВ: точка подключения – проектируемая опора двухцепной ВЛ 110кВ «СЗ-2/ВЗ-2» на перекрестке 44-го и 11-го проездов Инженерный. Ориентировочная протяженность линии 1,5 км.

2) строительство распределительной кабельной сети;

3) строительство распределительных пунктов.

2.3.6.Альтернативные источники электроэнергии.

На проектируемой территории для производства электроэнергии возможно размещение мини-ТЭЦ в коммунальной зоне.

Мини-ТЭЦ — это электростанции с комбинированным производством электричества и тепловой энергии. Главная особенность и преимущество мини-ТЭЦ в том, что они размещаются в непосредственной близости от потребителей энергии. При таком расположении экономятся значительные средства из-за отсутствия передачи — транспортировки энергии. Близость мини-ТЭЦ к тепловым сетям также является немаловажным финансовым фактором. Диапазон электрической мощности мини-ТЭЦ достаточно широк и не имеет определенных значений: от 100 кВт до 50 МВт.

В мини-ТЭЦ используются электросиловые агрегаты:

1) газопоршневые,

2) газотурбинные.

В мини-ТЭЦ электроэнергия вырабатывается генераторами электрического тока. Генераторы используют механическую работу двигателей. Выхлопные газы и системы охлаждения двигателей мини-тэц отдают тепловую энергию в виде горячей воды или технического пара.

Мини-ТЭЦ, как правило, работает в двух основных производственных режимах:

1) получение электричества и тепла (когенерация),

2) получение электричества, тепла и холода (тригенерация).

Электрическая энергия, выработанная на мини-ТЭЦ, в зависимости от выходного напряжения и технических задач, может передаваться на расстояние до нескольких десятков километров.

Средства автоматики мини-ТЭЦ обеспечивают функционирование установок в рекомендованном диапазоне рабочих режимов и достижение эффективных характеристик. Мониторинг и телеметрия мини-ТЭЦ осуществляются дистанционно.

Мини-ТЭЦ — основные преимущества:

1) низкая стоимость вырабатываемой электроэнергии, тепла и холода

2) возможность быстрого строительства

3) низкий расход топлива

4) длительный ресурс эксплуатации оборудования

5) экологическая безопасность

2.3.7.Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Заволжского района осуществляется природным газом. В Заволжский район газ поступает от магистрального газопровода Уренгой-Петровск на газораспределительную станцию АГРС №38 в районе ТЭЦ-2. От АГРС №38 по распределительному газопроводу высокого давления газ доводится до газораспределительных пунктов шкафного типа ГРПШ. В газораспределительном пункте происходит понижение давления до среднего или низкого и дальнейшая транспортировка газа до промышленных и коммунальных потребителей.

На территории промышленной зоны «Заволжье» вдоль 44-го Инженерного проезда проходит стальной подземный газопровод высокого давления (Р=1,2 МПа) диаметром 426 мм. В районе предприятия ООО «САБМиллер РУС» установлен ГРПШ, через который к сети газоснабжения подключено предприятие ООО «САБМиллер РУС».

Проектное предложение

Проектом предусматривается строительство распределительной сети газопровода высокого давления (Р=1,2 МПа) из стальных труб диаметром 426 мм, проложенных подземно, через проектируемую территорию по кольцевой схеме от точки врезки в существующий стальной подземный газопровод диаметром 426 мм, высокого давления (Р=1,2 МПа) на 44-м Инженерном проезде, далее по 7, 48, 11, 50, 52 и 17-му Инженерным проездам до точки врезки в существующий стальной подземный газопровод диаметром 426 мм, высокого давления (Р=1,2 МПа) на 44-м Инженерном проезде.

Так же, на основании проекта планировки портовой особой экономической зоны в проекте учитывается закольцовочный стальной подземный газопровод высокого давления (Р=1,2 МПа) диаметром 426 мм от портовой особой экономической зоны. Точка врезки в проектируемый газопровод промышленной зоны «Заволжье» расположена на пересечении 48-го и 7-го Инженерных проездов. Данное техническое решение принято в целях закольцовки ГРС № 38 и ГРС № 52 для повышения надежности газоснабжения портовой особой экономической зоны.

В местах пересечения проектируемыми трубопроводами планируемых автомобильных и железных дорог необходимо предусмотреть устройство защитных футляров. 

2.3.8.Теплоснабжение

Обеспечение тепловой энергией промышленных предприятий планируется децентрализованно автономными блочно-модульными котельными, расположенными на территории предприятий.

Технические решения по теплоснабжению будут разработаны и представлены в проектной документации в рамках реализации проекта строительства  отдельных промышленных предприятий.

2.3.9.Сеть связи

Существующее положение

На проектируемой территории вдоль 11-го и 44-го Инженерных проездов по опорам дорожного освещения проходит волоконно-оптическая линия связи компании ОАО «Мегафон».

Проектное предложение

В рамках проекта планируется обеспечение предприятий полным набором телекоммуникационных услуг:

-
телефонизация с выходом на сеть общего пользования

-
услуги передачи данных

Распределительную телефонную сеть от АТС планируется выполнить телефонным кабелем проложенным в телефонной или общей слаботочной канализации.

Радиофикация промзоны рекомендуется с использованием эфирного радиовещания.

Для приема эфира потребуется обеспечить предприятия приемниками.

Проектом планировки территории предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля по 11-му пр.Инженерному, 44-му пр.Инженерному, 46-му пр.Инженерному, 48-му пр.Инженерному.

В местах пересечения проектируемыми кабелями связи планируемых автомобильных и железных дорог необходимо предусмотреть устройство защитных футляров. 
2.3.10.Технико-экономические показатели развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Нагрузки приняты с допущениями, базируются на средних показателях аналогичных предприятий, составляют:

Среднесуточное водопотребление:

 
8 000 м³/ сут

Среднесуточное водоотведение:


8 000 м³/ сут

Электрическая нагрузка:



90 МВт

Годовой расход газа:



 
100 000 000 м³/год 

Канализация ливневая                                          342825 м3/год
____________
